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ネッ クーク カメラ 

設置説明書 

お買い上げいただをありびとラございまず。 

お客様へ 

本製品の取0付けには、確実な作業び必要になります。 

必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取0 
付けを行ってください。 


个玻化 I 電気製品は、安全のための注意事項を守5ないと、火災 
I 一一 ° 1や人身事故になることびあります。 

この設置説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り 
扱いかたを示しています。この設置説明書をよくお読みのラえ、製品 
をま全にお使いください。お読みになったあとは、いつでち見られる 
ところに必ず保管してください。 

I 口 EL/X 

SNC-CS10/CS11 
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お問い合わせは 

_「ソニー業務用商品相談窓□のご案巧」にある窓□へ_ 

ソニー株式会社 〒 I 08-0075 東京都港区港南 I -7-] 

http://www.sony.co.jp/ 


ま全のために 


ソニー製品は正しく使用すれば事故び起さないよラに、安全には充分 
配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちびった使いか 
たをすると、火災や感電などによ0死亡や大けびなど人身事故につな 
がることがあ0、危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りくださし、。 

• ま全のためのを意事項を守る。 

• 長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすす 
めします。点検の内容や費巧については、お買い上げ店またはソニー 
の業務用商品相談窓□に相談する。 

• 故障した5使わずに、お買い上げ店またはソニーの業務用商品相談窓 
□に修理を依頼する。 


警告表示の意味 

ま意を促す記号 

この設置説明書および製品では、次の 

座 A 

よつな表术をしてし^ます。表术の内容 

をよ < 理解してか5本艾をお読みくだ 

火災 感電 

さい。 

行為を禁止する記号 

0 ® 

A 警告 

この表示のを意事項を守5ないと、火災 

禁止 分解禁止 

や感電などにより死亡や大けびなど人身 

d ) 

事故につなびることびあります。 

IA 注意 I 

めれ手禁止 

この表示のを意事項を守5ないと、感電 

行為を指示ずる記号 

やその他の事故によりけびをしたり周辺 

〇 

の物品に損喜をちえた0することびあり 

ます。 

ホ日 W 


陌 


ルが 

感電 


下記のま意を守5なぃと、5*^災や感電* 
落下により泥亡や大け机こつながるこ 
とびありまず。 


設置は専門の工事業者に依頼する 

〇 設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用 
商品相談窓□にご相談ください。 

指示 壁面や天井など高所への設置は、本機と取り付けを具を含 

む重量に充分耐え5れる強度びあることをお確かめの上、 
確実に取り付けてください。充分な強度びないと、落下し 
て大けがの原因となります。 

また、]年に一度は、取り付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 
短くしてください。 


製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける 

〇 強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などによ 

り、けびの原因となります。 

指示 


機器や部品の取り付けは正しく行ラ 

〇 機器や部品の取り付けちや、本機の分離 • 合体の方法を誤 

ると、本機や部品び落下して、けがの原因となることがあ 
指示 じます。 

設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って 
<ださい。 


不安定な場所に設置しない 

0 次のよラな場所に設置すると倒れたり落ちた0して、けび 
の原因になることびあります。 

禁止 • ぐらついた台の上 
• 傾いたところ 
• 振動や衝擊のかかるところ 

また、設置•取り付け場所の強度を充分にお確かめ<ださ 
し、 


レンズは確実に取り付ける 

〇 レンズはネジ部をしっかり締めて取り付けて < ださし、。 

取り付けかたびゆるいと、レンズげはずれて、けびの原因 
指示 となることびあります。 

また、1年に一凰ま、取り付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 
短くしてください。 


規格にあったレンズを使用する 

〇 規格外のレンズを使用すると、レンズびはずれて、けがの原因 

となることがあ0ます。 

指示 


カメラ設置について 

〇 天井など高所に本機を設置する場含、確実に取0付けび行われ 

ないと本磯び落下して、けがの原因となることがあ0ます。ソ 
キ目示 ニー製のブラケット、八ウジング、電動旋回台];(外に本機を取 

0付ける場合は、次の項目をお守0ください。 

• 取0付けには云脚ネジを使用し、八ンドドライバーでしっか 
0と締めこむ。 

云脚ネジ（ソニー製品番号： 3-174-693-01) をご希望の方 
は、お買い上げ店またはおおくのソニー業務用商品相談窓口 
にご相談ください。 

• 兰脚巧アダプターは、段差のない平面に取0付ける。 



下記のを意事項を守日ないと、 けび をしたり周辺 
の物品に損害を与えたりずることがありまず。 


指定された電源コードや接続ケーブルを使う 

〇 設置説明書に記されている電源コードや接続ケーブルを使わな 

いと、火災や故障の原因となることびあります。 

指示 


指定された電源電圧で使用ずる 

〇 指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 

原因となります。 

指示 


雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所 
には設置しない 

0 上記のよラな場所やこの設置説明書に記されている使巧条件1；( 
外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることびありま 
禁止 す。 


電源コードや接続ケーブルを傷つけない 

0 電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と 

なります。 

禁止 • 電源コードを加工したり、傷つけたりしない 

• 電源コードに重い物をのせたり、引っ張ったりしなし、 

• 電源コードを熱器具に近づけたり、加熱したりしなし、 

• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く 


分解や改造をしない 

® 分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることびあ 

ります。 

分解禁止 内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用商品 
相談窓□にご依頼くださし、。 


直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない 

0 変形したり、故障したりするだけでな<、レンズの特性によ0 

火災の原因となることびあります。特に、窓際に置くとをなど 
禁止 はごを意ください。 


内部に水や異物を入れない 


0 

禁止 


水や異物び入ると、火災の原因となります。 

万一、水:や異物び入ったときは、すぐに本機び接続されている 
電源供給機器の電源コードや DC 電源コード、本機の接続ヶー 
ブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用商品相談窓 
□にご相談くださし、。 


めれた手で電源プラグをさわ!5ない 


めれ手禁止 


城れた手で電源プラグを巧を差しすると、感電の原因となるこ 
とびあります。 


• ネットワークカ;<ラを使用することにより、インターネットを通じて 
容易に力;<ラ映像にアクセスすることびできます。一方で第兰ちによ 
りネットワークを通じてモニタ U ング画像および音声を閱賣、使用等 
される可能性びあ0ます。ネットワークカ;<ラの設置およびご利用に 
ついては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、お客様 
の責任で行ってください。 

• ネットワークカ;<ラへのアクセス権限は、ユーヴー名およびパスワー 
ドを設定することにより巧われます。それ！; LL の力^ラによる認証作 
業は行われません。 

• 諸事情による本ネットワークカ方ラに関連するサービスの停止、中断 
について、ソニーは一切の責任を負いません。 

• 必ず事前に記録テストを巧い、正常に記録されていることを確認して 
ください。本機や記録;<ディア、外部ストレージなどを使用中、万一 
これ5の不具合により記録されなかった場含の記録内容の補償につい 
ては、ご容赦ください。 

• お使いになる前に、必ず動作確認を巧ってください。故障その他に伴 
ラ営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわ5 
ず、補償はいたしかねますのでご了承<ださし、。 

. 本製品の使用によりデータび消失した場合でを、データの保証は一切 
いたしかねます。 


特長 


本機は、監視力方ラに必要な機能を凝縮したコンパクトな箱型レンズ交換式 
ネットワークカメラです。本機の特長は次のとおりです。 

• セキュリティ巧途に最適なコンパクト箱型ボディ 
• オートアイ U スレンズとの組みをわせで、屋内-屋外を問わず適正な明 
るさの画像を提供 

. 1/4インチ原色フィルタープ□グレッシブスキャン CCD を採巧、色再 
現、觸儘度、感度び高いレベルでバランスした高品位画像を提イ共 
• 多彩な電源入力ち式に対応し、設置時の電源配線び容易 
SNC - CS 1 日： AC 24 V / DC 12 V の2電源入力 
SNC - CS 11 : AC 24 V / DC 12 V/POE の3電源入力 
• 映像出力端子とフランジバック調整機能を搭載、設置時の画角-ピント 
調整び容易 

• 2つの動画圧縮方式 （ MPEG 4 と JPEG ) の切り換えびでき、多彩な監視 
システム設計が可能 

• 動画ビットレートの一定化機能を搭載、ネットワーク占有帯域と録画機 
の記憶容量とを正確に見積ちり可能 
• 音声の送受信び可能 ( SNC - CS 11 のみ） 

• 臭が求面レンズ探用の低収差バリフォーカルレンズ付属に NC - CS 11 の 
み） 


この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協講尝 ( VCCI ) の基準に 
基づ<クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電 
波巧害を引を起こずことびあ0ます。この場合には使巧者び適切な対策 
を講ずるよラ要巧されることびあります。 


ほ用上のごを意 


使用-保管場所について 

非常に明るい被写体(照明や太陽など)を長時間にわたって撮影しないで < だ 
さい。また、次のよラな場所での使用および保管は避けてください。故障の 
原因とな0ます。 

• 極端に暑いところや寒いところ（使用温度は-10む〜十日0で） 

• 直射日光び長時間あたる場所や暖房器具の近< 

• 強い磁気を発するわののお< 

• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 
• 振動や衝撃のあるところ 
• 湿気、ほこ0の多いところ 
• 雨のあたるところ 


放熱について 

動作中は巧などで包まないでください。内部の温度び上びり、故障や事故の 
原因とな0ます。 


輸送について 

輸送するときは、付属の力ートンとクッション、または同等品でお包し、強 
し、衝撃を与えないようにしてください。 

お手入れについて 

• レンズや光学フイルターの表面に付着したごみやほこりは、ブ□アーで 
払ってください。 

• 外装の汚れは、乾いたやわ5かい巧で軽く拭を取ってください。ミちれび 
ひどいとさは、中性洗剤溶液をかし含ませた巧で'汚れを拭き取ったあ 
と、か5ぶさして<ださし、。 

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のをのをかける 
と、表面の仕上げをいためたり、表示び消えたりすることびあります。 


レーザービームについてのごま意 

レーヴービームは CCD に損傷を与えることびあります。レーヴービーム 
を使巧した撮影環境では、 CCD 表面にレーヴービームび照射されないよ 
ラに充分を意してくださし、。 


付属の説巧書について 


CD - ROM マニュアルの使いかた 


付属の CD - ROM には、本機のユーザーガイド（日本語、英語、フランス語、 
ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語)び PDF あ式で記録されてし、ま 
す。 


準備 

付属の CD - ROM に収録されているユーザーガイドを使用するためには、し：^ 
下のソフトウエアがコンピューターにインストールされている必要びありま 
す。 

Adobe Reader 6.0 L 处上 

Adobe Reader ■びインス I ルされていない場合は、次の URL か5ダウン 
□ー ドでさます。 

http :// www . adobe . co . jp / products / acrobat / readstep 2 .html 


Adobe、Acrobat および Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated 
び ドビシステムズ社 ) の商標です。 

マニュアルを読むには 
1 CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウヴで表示されます。 

Web ブラウヴで自動的に表示されないとさは、 CD - ROM に入ってし、 
る index . htm ファイルをダブルクリックしてください。 

2 読みたいマニュアルを選択してクリックずる。 

マニュアルの PDF ファイルび開さます。 

「目次」の各項目をクリツクすると、その見出しのページび表示されま 
す。 


- Adobe Reader のバージョンによってファイルが正しく表示されないことが 
あります。 

-「準備」の項の URL より最新のソフトウエアをダウン□-ドしてお使いくださ 
い。 

- CD-ROM び破損または紛失したため、新しい CD-ROM をご蒂望の場合は、 
ソニーのサービス担当者にご依頼 < ださい(有料)。 


をな仕様 


圧縮方式 


映儘圧縮ち式 
音青圧縮ち式 
映像出カサイズ 

最大フレームレート 


Web ブラウヴ 


コンピューター環境 


JPEG / MPEG 4 

G.711/G.72 目 （ 4 日、 32 、 24 、 1 目 kbps) 

目 40 X 480 、 480 X 360 、 384 X 288 、32日 X 
240.256 X 192.160 X 120 
MPEG 4 : 30 fps ( QVGA ) 

JPEG : 30 fps ( QVGA ) 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 
(対応 OS : Microsoft Windows 2000、 
Windows XPvWindows Vista ) 

CPU : Intel Pentium IIM GHz 攻上 
(Pentium 4、2.4 GHz し U 上推奨） 

RAM : 256 M 巨じ(上 


表示サイズ： 1024 X 768 画素 


最大ユーヴーアクセス数 MPEG 4 mode :10ユーヴ ー 
JPEG mode : 20ユーヴ ー 


カメラ 

撮儘素テ 


レンズマウント 
同期方式 
水平解像度 
映像 S/N 


最低被写体照度 
シャッタースピード 


1/4 型プ□グレッシブ転送方式 

(総画素数：約 35 万画素(目 92(H)X 日 04(V)) 

(有効画素数：約 33 万画素 (6 日 9(H)X494(V)) 

CS マウント 

内部同期 

400 TV 本(画像中む部） 

已〇 d 巨 （AGC OFF) 

《 AGC OFF :ゲインアップ手動 
0 d 巨選巧時 

1.7 lx(T 丫 P)(F1.0 、 己 0 IREKAGC ON) 

《 AGC ON :ダインアップ自動選択時 
1〜1/10000 


レンズ （ SNC - CS 11 のみ） 

焦点距離 3.0 〜 8.0 mm 


F 1.0 〜 F 1.4 
垂直： 49.3° 〜 20.1° 
水平：目6ぶ〜 26.9° 
200 mm 


10巨 ASE - T /1 日0巨 ASE - TX ( RJ -4 己） 

センサー入力： X 1、 MAKE 接点 
アラーム出力： X 1( 最大 AC/DC 24 V 、 

1 A ) 

(方カニカル U レー出力、本体とは電気的に絶 
縁） 

オートアイリスレンズ端子 

DC 制御 

映像出力端子 TEST OUT (巨 NC 型） 

1.0 Vp - p 、7 日〇不平衡、同期負極性 
マイク入力 （ SNC - CS 11 のみ） 

ミニジャック（モノラル） 

プラグインパワー方式対応(基準電圧2.己 V 
DC ) 

推奨負荷インピーダンス 2.2 kO 
ライン出力 （ SNC - CS 11 のみ） 

ミニジャック（モノラル)、最大出カレベル： 

1 Vrms 


DC 12 V ±10 % 

AC 24 V ±10 %. 50/60 Hz 
PoE ( SNC - CS 11 のみ） 

最大己. 4 W 
-10 で〜十日日で 
-20 む〜十目0む 
20〜80 % 

20〜9己％ 

かお寸法(幅/高さ/奧行さ）凸 

SNC - CS 10 : 70 X 57 X 116 mm 

(三脚用アダプター、および突起部含ま 
ず。） 

SNC - CS 11 : 70 X 57 X 158 mm 

(王脚用アダプター、および突起部含まず。レ 
ンズ含む。） 

質量 SNC - CS 1 日：約43日 g 

SNC - CS 11 :約47己 g 

付属品 CD - ROM (ユーザーガイド、付属プ n グラ 

ム ）（1) 

ワイヤ ー n —プ (1) 

段付さビス M 4(1) 

保証書(冊テ） （1) 

設置説明書 (1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびあ0ます 
び、ご了承ください。 


その他 

電源電圧 


消費電力 
使用温度 
保を温度 
動作湿度 
保存湿度 


最大□径比 
画角 

最至近撮影距離 

インターフェース 

ネットワークポート 
I/O ポート 


定期点検のお願い 

本機を長期間ご使巧になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 
点検をお願いします。 

外観上は異常びなくても、使用頻度によって部品び装化している可能 
性びあり、故障したり事故につながることびあります。 

♦詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓□にご相談ください。 


補修用部品の保有年数 

補修用性能部品は製造打ち切り媛、7年間保有します。 


保証書とアフターヴービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際にお受け 
取0 ください。 

所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してくだ 
さい。 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご賣になってお調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、またはおおくのソニー業務用商品相談窓口にご相談くだ 
さい。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証書 
をご賣くださし、。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修理させてい 
ただをます。 


(裏面へ続 <) 


□ 

正面 （ SNC - CS 11) 正面 （ SNC - CS 10) 



測面 （ SNC - CS 11) 
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〇レンズに NC - CS 11 のみ） 

1/3 型用バ U フオーカルレンズを標準装備しています。 

〇フオーカスリングに NC - CS 11 のみ） 

N 側へ回すと近いところに、〇〇側へ回すと遠いところにフオーカスび合 
し、ます。 

〇 ズーム リング （ SNC - CS 11 のみ） 

T 側へ回すと望遠、 W 側へ回すと広角になります。 

〇フランジバック調整リング 

フランジバック（レンズの取り付け面から結像面までの距離)を調整す 
る U ングです。 


〇兰脚用アダプター 

力^ラ兰脚などに力方ラを固定するとをに 
使用します。着脱巧能のため、本体の上 
面、底面のどち5にも取り付け5れます。 



1/4-20 UNC 
i = 4.5 mm 〜 7 mm 
はジ締結状態にて） 


4.己 mm 〜 7 mm 政外のネジを使用すると、取り付けび不完全になった 
り、本機の内部を損傷して故障の原因となることびあります。 

〇 LENS (レンズ)端子 (4 ピン） 

DC 制御タイプのオートアイ U スレンズに電源や制御信号を供給しま 
す。 

〇レンズマウント部 （ SNC - CS 10 のみ） 

適応するタイプの CS マウントレンズを取0付けます。 

C マウントレンズを使巧する場合は、 C マウント巧アダプター(別売り） 
をお使いください。 

(SNC-CS1 1 はバ U フオー カルレンズを標準装備しています。） 


© / K アース)端モ 

AC 24 V 用の匡体アースです。 

AC 24 V または DC 12 V で電源供給する場合、本機の最大消費電力は日.4 W 
です。電源許容量をご確認の上、接続してください。 

@ LAN ポート （ RJ 45) 

ネットワークケーブル ( UTP 、 カテゴリー己）を使巧してネットワーク 
(10 巨 ASE - T /100 BASE - TX ) に接続します。 

PoE 接続については、「電源の接続」をご賣ください。 

⑩ I / O ポート 

が部センサー入力、アラーム出力端子として使用します。 

ピン配列 

ピン No. 信号 _ 説明 _ 

_1_アラーム出力一_最大 AC / DC 24 V 、 1 A 

2 アラーム出力+ カニカルリレー出力、 

_本体とは電気的に絶縁_ 

3 センサー入力一 MAKE 接点 


の \(マイク入力)端子（ミニジャック、モノラル） （ SNC - CS 11 のみ） 

市販のマイクを接続します。プラグインパワー方式(基準電圧2.日 VDC ) 
に対応しています。 

の り （ライン出力)端モ（ミニジャック、モノラル）に NC - CS 11 のみ） 

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 

⑩ 落下防止用ワイヤー□ープ取り付けネジ巧 

付属のワイヤー□ープを取0付けます。 

の POWER (パワ ー) インジケーター 

力^ ラに電源び供給されると、 力方ラ内部でシステムチェックを行し、 
ます。 

正常の場合はこのインジケーターび点灯します。 

内部でシステムエラーび発生している場合は1秒ごとに点滅します。こ 
の場合は、お買い上げ店、またはおおくのソニーのサービス窓口にご 
相談ください。 

® NETWORK (ネットワーク）インジケーター 

ネッ トワークに接続されているとさは緑色に点滅します。ネットワー 
クに接続されていないとをは消灯しています。 

の TEST OUT (映像出力)端子 ( BNC 型） 

本磯の映儘をコンポジット信号として出力します。 

の NTSC / PAL 切り換えスイッチ 

映像出力ち式を切り換えます。 

スイッチを切0換えたあと、本機を再起動してください。再起動後、 
映像出力ち式げ切り換〇ます。 

⑩ DC 12 V/AC 24 V (電源入力)端子 

DC 12 V または AC 24 V の電源供給装置へ接続します。 

⑩ リセットスイッチ 

先の細いもので、このスイッチを押しなび5電源を供給すると、工場 
出荷時の設定に戻ります。 




落下事故防止のため、付属のワイヤー□ープを必ず取り付けてくだ 
さい。 


使用できるレンズ 因 

CS マウントレンズで、レンズマウント画か5の突起げ 4 mml ； rF のもの 
(重さは1 kg 凹下)び使巧できます。 

C マウントレンズを使用する場合は、 C マウント用アダプター(別売り）を 
お使い < ださい。 

また、オートアイ U スレンズをご使用の場合は、 DC ヴーボタイプのレン 
ズをお使いください。 

オートアイリスレンズコネクター(別売り）の取0付けかたは、付属の 
CD-ROM に収録されているユーヴーガイドの r オートアイリスレンズコ 
ネクター(別売り）の取り付け」をご賣くださし、。 


カメラを設置する 且 

力ラを設置する際は、兰脚用アダプターを利巧して、カメラ云脚や八 
ウジングに確実に取0付けてください。 

云脚用アダプターは出荷時、底面に取り付けてありますび、力方ラの設 
置場所に応じ、上面に付け誓えることびできます。 


落下防止用ワイヤー□ープの取り付け B 

天井や高い場所に力;<ラを設置する場合は、落下事故防止のため、必ず 
付属の落下防止用ワイヤー□ープを取り付けてくださし、。 

ワイヤー□ープは、図のよラに付属の段付さビスで本機後面のワイヤー 
□ープ取〇付けネジ巧に取0付けます。 

ワイヤー□ープを取り付ける隙、ワイヤー□ープが電源端テやケーブルと 
ショートしないよラ、配線にはご注意ください。 

1 天井のジャンクションボックスなどへワイヤー□—プを取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ巧に合ったネジ(付属していません） 
をお使いください。 

2 付属の段付さビスで、ワイヤー□—プを本機後面のワイヤー□—プ 
取り付けネジ巧に取り付ける。 




取0付けには付属のネジをご使用ください。付属!^处外のネジをご使用 
になると、ワイヤー□ープの機能び有効に働かない可能性びあ0ま 
す。 


電源の接続 旧 

本機は、次の3通0の方まで電源を接続でさまず。 

• DC 12 V 

• AC 24 V 

• IEEE 802.3 af 準拠の電源供給装置 （ PoE * 方式） （ SNC - CS 11 のみ） 

* PoE ： Power over Ethernet の略です。 

電源入力端テと LAN ポートの両方か b 電源び供給された場合、 LAN ポー 
卜からの電源が優先されます。 

〇 DC12V または AC 24V 電源への接続 

DC または AC 24 V は、媛面の電源入力端子に接続します。 

• DC 12 V または AC 24 V は、 AC 1 OOV に対して絶縁された電源を使 
巧してください。それぞれの電源の使用電圧範囲は次の通0です。 
DC 12 V :1日. 8 V 〜13.2 V 

AC 24 V : 21.6 V 〜 26.4 V 

• DC 12 V または AC 24 V の配線には、 UL ケーブル ( VW -1 style 
1日 07) を使巧してください。 

• AC 24 V 電源を使巧する場合は、 M アース)端子に接地配線してく 
ださし、。 

• 電源と力;< ラを接続するとをの推奨ケーブルは次のよラになりま 
す。 

DC 12 V の場合 


ケーブル ( AWG ) 

#24 

(0.22 mm ) 

#22 

(0.33 mm ) 

#20 

(0.52 mm ) 

#18 

(0.83 mm ) 

最大ケーブル長 

Cm ) 

1己 

2己 

40 

70 


AC 24 V の場含 


ケーブル ( AWG ) 

#24 

(0.22 mm ) 

#22 

(0.33 mm ) 

#20 

(0.52 mm ) 

#18 

(0.83 mm ) 

最大ケーブル長 

Cm ) 

6己 

100 

170 

290 


© IEEE 802.3 af 準拠の電源供給装置への接続 (SNC-CS1 1のみ） 

IEEE 802.3 af 準拠の電源供給装置は LAN ポートを通して電源をイ共給しま 
す。詳しくは電源供給装置の取扱説明書をご賣くださし、。 


カメラの映像を見る 


この設置説明書にしたびって力ラを正しく設置、接続したあと、付属の 
CD-ROM に収録されているユーヴーガイドをご覧になって操作してくだ 
さい。 
























